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「蓄光」 

蓄光とは 

ḭ ṇ ︡ ︡ḭ ︡ ṇּצ

אל ︣ Ḯלּךּ צּ נּ קּ נּ כֿ פּ

שּ ךּ ךּ Ḯ 

ḭ (ZnS ) (SrAl2O4 טּצּ( ḭ

︡ ḭקּ צּ כḮֿךּ ḭךּךּ ךּ

 Ḯלּךּ

︣ כֿ פּ צּ לּךּ (ẁ1)ּצ ךּ Ḯ 

ẁ1 ( צּ( ךּ

︡ ךּ Ḯ 

 

発光のしくみ 

ḭ פּ ṇ ṕ נּ

Ṗ ︣ ḭ ḭ︣ צּ ︣ צּ

ḭ ︡ לּכֿ ︣ צּ ṇ ︡

︣ ḭקּ ︣ Ḯֿכ ṇ ṇ ︡

נּ ︡ ךּ טּ ḭצּ ḭ

︡ שּ טּ Ḯ 

ḭ צּ ︡ ḭ ṇ

︡ כֿ כֿ Ḯלּךּ ḭ צּ

נּ ḭ ︡ ךּ טּצּ Ḯֿכ לּ ḭ

פּ ṇ צּ ︡ ḭ צּ פּ אל

ḭ ︡ ṇ ︡ ︣ Ḯ

כֿ  Ḯלּךּ

 ︡ צּ ︣ Ḯ 

כֿ  ḭ ṇ צּ שּ ḭ ḭֿכ

פּ ︡ ṇṕ Ṗ  Ḯלּפּ

 ︡ ḭ ṇ  Ḯשּ

צּ  ṇ אל ḭ ṇ ︡ ︡ḭ

ṇ Ḯ 

 ︡ḭ ṇ נּ Ḯֿכ

Ḯ 

http://www.weblio.jp/content/%E7%A1%AB%E5%8C%96%E4%BA%9C%E9%89%9B
http://www.weblio.jp/content/ZnS
http://www.weblio.jp/content/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%9F%E3%83%B3%E9%85%B8%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%B3%E3%83%81%E3%82%A6%E3%83%A0
http://www.weblio.jp/content/%E7%B9%B0%E8%BF%94%E3%81%97
http://www.weblio.jp/content/%E7%B9%B0%E8%BF%94%E3%81%97
http://www.weblio.jp/content/%E4%BD%BF%E7%94%A8
http://www.weblio.jp/content/%E5%8A%A3%E5%8C%96
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ḭ צּ ︣ כֿ פּ כֿ ︡ ךּ Ḯֿכ

︡ צּ טּ Ḯ טּצּ כֿ ￼ ḭ

ḭ ḭ ḭ

צּ שּ Ḯ ṇ צּאל ךּ פּפּצּ

צּ שּ ḭ ḭ צּ ךּ צּ שּ כֿ Ḯ

צּ שּ צּ פּ אל

שּ Ḯ ︡ ︡ ︢ ︣ Ḯֿכ  Ḯלּךּ

 ︣ ︣Ḯ 

 

 

 

 

 

 

 

                  図Ṩ発光のメカニズム 

蓄光の特性 

 ḭ 250Ṍ450 nm אל ︣ Ḯ

שּ שּ ︣ Ḯ 

צּ  ḭשּ קּ ךּ אל ךּ ḭצּ ךּ︡

ךּ Ḯ 

 JIS Z 9107 ṕ Ṗ ︣ ṇ   

3ḭ000 צּ ḭשּ טּ כֿ ︡ ףּ ḭ 

כֿךּ צּ אל Ḯ ︣Ḯ 

ḭשּ  כֿ ¬ שּ º ךּלּךּ אל ףּ ḭצּ︣

ךּ ︣Ḯ ḭ ︢ לּ צּ ךּ אל אל

ךּ וֹ ︣Ḯ צּ ︡ ︡ שּ נּ

︣Ḯ 
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蓄光材料の構造例 

 

蓄光関係規則 

ṕ 36 6 Ṗ 28 2 28 3 4

3 2 10 6 טּצּ Ḯ 

 

蓄光関係 JIS  

JIS ︣Ḯ 

a) JIS Z 9101 安全色及び安全標識―産業環境及び案内用安全標識のデザイン通則 

כֿ ḭISO 3864 -1 טּ ḭ ṕ Ṗ טּ ḭ

כֿ צּ צּ ךּ Ḯ 

ḭ ḭ ḭ ṇ ḭ ḭ ḭ

ḭ ḭ כֿ אל ךּ Ḯ 

(1)  適用範囲 ֿכ ḭ נּ ḱ ḭ

︡ ḭ ︣

ךּ ︣ Ḯֿכ ḭ ךּ

︣ ︣ ךּ Ḯ 

כֿ ḭ ︣ ︣ צּ אל פּ ︡

ךּ ︣ טּ Ḯ ︡ḭ ḭ ḭ ḭ ḭ

︣ ︡ Ḯךּ ḭֿכ ḭ

 Ḯלּ
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(2)  用語の定義 

りん光 (phosphorescence)  ṇ ṇּצ אל כֿ

ḭ ︡ Ḯ(JIS Z 8113 -040 25:1998 )Ḯ 

参考 ḭ ḭ100 sͫ ︣ Ḯלּךּ

ךּ ḭ  Ḯלּךּ

(3)  りん光材料の対比色の昼光照明下における色度座標及び輝度率 

כֿ ḭ צּ אל ךּ Ḯ ︡ḭ

אל ︡ טּ Ḯ 

りん光材料の対比色の昼光照明下における色度座標及び輝度率 

 
 

D65ṕ45/0 Ṗ CIE 2ḷ  

︣ ṇ ṇ  

 ͡

 
x 
y 

0.390  
0.410  

0.320  
0.340  

0.320  
0.410  

ṯ0.75  

 
x 
y 

0.350  
0.360  

0.305  
0.315  

0.295  
0.325  

0.340  
0.370  

ṯ0.75  

ẑ ¬ º לּךּ ḭ2014 אל JIS Z 9097 ¬ º  

אל Ḯ 

 

b) JIS Z 9103 安全色―一般的事項 

כֿ ḭJIS Z 9101 פּ קּ ︡ טּ Ḯ 

(1)  適用範囲 ֿכ ḭ נּ ḱ ︡ḭ

ḱ ︡ḭ ḭ ḭ פּ

צּ קּ לּ ḭ ︣ ḭ ḭ ︣ ḭ

ṇ ḭ ḭ ḭ

ḭ ḭ ︣ ךּ ︣

Ḯ ḭףּ ḭ ︡ ︡שּ︣ לּ ︣ טּ

ḭ ḱ נּ  Ḯךּ

備考 ḭ ḭ ḭ ḭ ךּ  

 Ḯלּ

(2)  用語の定義 

蓄光材料（phosphorescence material ） ṇ ṇּצ אל  

כֿ ḭ ︡ ḭךּךּ ︣  

Ḯלּךּ ḭ ḭ100 sͫ ︣  Ḯלּךּ

ךּ ḭ  Ḯלּךּ

(3) 色材別の安全色及び対比色の種類  

ḭ ︣ Ḯ 
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色材別の安全色及び対比色の種類 

   

 Ṉ ḭ  

 

(4) 蓄光材料の昼間の色 

下表 Ḯ 

表－蓄光材料の昼間の色の色度座標の範囲 

 

( 6)  

( 8)  ( 8)  ( 8)  ( 8)  

x y x y x y x y 

 0.390  0.410  0.320  0.340  0.320  0.410  Ṉ Ṉ 

 0.350  0.360  0.305  0.315  0.295  0.325  0.340  0.370  

ḭּשּט טּ ṡ Ṣ טּ Ḯּ︡︡פ

פּ ףּ ṡ Ṣ פּ ︡ Ḯלּ

ḭ ṡ Ṣ לּךּ וֹ כֿ Ḯ 

(5 )  蓄光材料の測色方法 

JIS Z 8717 ︡ḭ D65 ︣ XYZ וֹףּ  

טּ Ḯ xḭy ḭ JIS C 7601 ︣  

ḭJIS Z 8724 Ḯ פּ ḭ  

ḭקּ ḭJIS Z 8719 付表 1 

︣ F6 ךּ Ḯ 

 

c)  JIS Z 9107 安全標識―性能の分類、性能基準及び試験方法 

כֿ ḭ ︣ ךּ טּ Ḯ 

ḭֿכ צּ ךּ Ḯ 

(1)  適用範囲 

כֿ ḭ ḭ אל ḭ ḭ ḭ ḭ

פּפּ ḭקּ אל

ךּ ︣ Ḯ ḭ ︡ ךּףּ ḭ

︣ כֿ ךּ ︣ Ḯ 

注記 1   ḭֿכ ︣ Ḯ 

注記 2 כֿ  ḭ צּ לּ אל ḭפּ לּ

אל פּ פֿ ︣ ךּ ︣

טּ ḭֿכ כֿלּ ︡ ךּ  Ḯךּ
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(2)  用語の定義 

蓄光安全標識（phosphorescent safety sign ） ךּ Ḯ 

(3) 蓄光材料の最低りん光輝度 

ḭ ︣ ￼ךּ פּ ︡ וֹ

 Ḯךּ

常用光源蛍光ランプ D65 を用いたりん光材料の最低りん光輝度 

 mcd/m 2 

 
 

2  10  20  30  60  

JA 210  50  24  15  7 

JB 440  105  50  31  15  

JC 880  210  100  62  30  

JD 1 760  420  200  124  60  

Ḳ200 lx ︡ 20  

 

キセノンアーク灯を用いたりん光材料の最低りん光輝度 

 mcd/m 2 

 
 

2  10  20  30  60  

A 108  23  11  7 3 

B 210  50  24  15  7 

C 690  140  68  45  20  

D 1 100  260  130  85  35  

Ḳ1 000 lx ︡ 5  

(4)  りん光輝度の測定 

ḭ ︣ ךּ Ḯלּ

ḭ צּ ךּ ḭ

טּ לּ ︣ Ḯ ḭ צּ 30 mm ︣ צּ  Ḯךּ

צּ ךּ ḭ ṕ Ṗ ךּ ︣ כֿ צּ

קּ Ḯ 

りん光輝度の記録 

ḭ ︣ Ḯ צּ

5 Ṿ טּצּ ḭ ︣ Ḯ 

分類を目的とするりん光輝度の記録 

ḭ ךּ ḭ ּש 2 פֿ ︣ Ḯּך￼

ḭ ךּ פּ 60 ︡ḭ3

ךּ 2 Ü10 ḭ10 Ü10 ḭ20 Ü10 ḭ30 Ü10 ḭ60 Ü
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10 ṕmcd/m 2 ︣ḮṖ ︣ Ḯ ︡ḭ60 ḭ2 ḭ

10 ḭ20 ḭ30 פּ ︡ כḮֿךּ ḭ

ḭ כֿ צּ  Ḯךּ︡

︣ ḭ 3 שּ ︣ Ḯ 

製品説明を目的とするりん光輝度の記録 

ḭ ךּ ḭ ּש 2 פֿ ︣ Ḯּך￼

ḭ ךּ פּ 60 ︡ḭ3

ךּ 2 Ü10 ḭ10 Ü10 ḭ20 Ü10 ḭ30 Ü10 ḭ60 Ü

10 ṕmcd/m 2 ︣ḮṖ ︣ Ḯ ︡ḭ60 ḭ2 ḭ

10 ḭ20 ḭ30 פּ ︡ כḮֿךּ ḭ

ḭ כֿ צּ  Ḯךּ︡

טּצּ ḭ4.4 שּ︡ 4.7 ︣

טּצּ ISO 16069 ︣

ḭ וֹ Ḯ ḭ6.3.2.5.1 ︣

︣ ḭקּ צּ 3 mcd/m 2 6.3.2.5.2 ︣

︣ קּ 2 mcd/m 2 ︣ 3 ךּ

︣ Ḯ 

輝度計 

ḭ ︣ Ḯ ︡ḭ ḭJIS C 1609 -1

︣ ︢ Ḯ 

Ṩ Ḳ Ü2 Ṿ 

Ṩ Ḳ פּ f2 ּצḭ9 Ṿ  

Ṩ Ḳ uּצḭ4 Ṿ  

Ṩ Ḳ0.001 cd/m 2 50 000  cd/m 2  

 

d ) JIS Z 9095 安全標識―避難誘導システム（SWGS）―蓄光式 

(1)  適用範囲 

כֿ ḭ צּ ︣ ṇ ḭ ḭ ṇ ṇ ḭ 

ḭ ḭ ḭ טּ ḭ  

ḭ צּ קּ שּ ḭקּ  

פּ ︣ ︣ ךּ ︡  ךּ

Ḯ 

(2)  用語の定義 

避難誘導システム、SWGS ( safety way guidance system 、 SWGS)  

קּ Ṅּצ פּ אל קּ לּ ḭ

ḭ ḭ ṇ פּ שּ︣ ḭּךּט ṕךּ Ṗ

ךּ לּ ︣ ṕISO 17724 ṖḮ 
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注記 אל ךּ ḭ

 Ḯלּךּ

誘導ライン ( guidance line )  SWGS ךּףּ אל

ḭ ︣ פּ Ḯ 

高い設置場所 ( high location )  ḭ

1.8 m ︣ Ḯ 

中間的な設置場所 ( intermediate location )  ḭ שּ

︣ שּ ︣ ḭ אל ︣ Ḯ 

低い設置場所 ( low location )  ḭ

פּ פּ￼ ךּ ︣ Ḯ 

(3)  連続性 

SWGS ךּ ḭ ḭ Ṅ ︣

פּ פּ ￼ ︣ ︣ Ḯ ḭ

פּ ︡ שּ ךּ ︡ḭ

אל וֹ  Ḯךּ

(4)  誘導ライン及びそれに付随する矢印 

︣קּ ḭ ךּ ךּ נּ

ḭ ךּ ︡ וֹ

כḮֿךּ ḭ ︡ וֹ Ḯךּ ḭ0.2 m

נּ Ḯךּ ︡ḭ ךּ טּצּ קּ ḭ

1 m אל כֿ צּ קּ Ḯ ︡ פּ וֹ

Ḯךּ ︡ḭ ךּ  Ḯךּ

︣ ︣ ḭ ḭ

וֹ כֿ אל כֿ צּ

 Ḯךּ︡

ךּ ︣ פּ אל 0.4 m ︣ Ḯ ךּ

︣ צּ ︣ ḭ צּ שּ אל וֹ

 Ḯךּ

ḭ 5 m ︡ḭ ︣ ḭ

︡ וֹ  Ḯךּ

צּ פּ 0.5 m ךּ ךּ ḭ קּ Ḯ

כֿ ḭ פּ 0.4 m אל ︡ וֹ  Ḯךּ

(5) 避難経路図 

︡ ḭ ︣ ︡ḭּפ
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ḭ ṇ ︡ וֹ  Ḯךּ

(6)  連続した誘導ライン 

ḭ ︣ ךּ פּ וֹ

 Ḯךּ

(7) 床のマーキング 

︡ ︣שּ ḭ ḭ ṕἰḭἱ Ṗḭ ךּ

ṇ ךּ כֿ צּ קּ Ḯֿכ ḭ

ךּ  Ḯךּ

(8)  階段及び傾斜面のマーキング 

ṕלּכֿ Ṗ נּ ḭ︣

︡ ︣שּ ḭ ṇ ︡ וֹ

Ḯךּ ︣ ḭ צּ ṇ ︣ כֿ צּ קּ Ḯ

וֹ ḭ ḭ צּ פּ ḭפּלּ

צּ ︣ ︡ וֹ

 Ḯךּ

(9)  段鼻のマーキング 

וֹ וֹ כḮֿךּ ṇ ḭ

ךּ￼ ︣ ︣ טּ Ḯ 

(10)  手すりのマーキング 

וֹ ︣ וֹ Ḯךּ טּ ︣

ḭ ︣ ḭפּ נּ ṇ ︡ וֹ  Ḯךּ

(11)  非常口のドア枠のマーキング 

ךּ טּ ḭ ṇ

︡ וֹ  Ḯךּ

ḭ פּ אל ︡ ṇ

︡ וֹ  Ḯךּ

צּ 20 m נּ ḭ ṇ ︣ כֿ

צּ  Ḯךּ︡

(12)  ドアハンドルのマーカ 

פּךּ ḭּפ ḭ

ךּ נּ ︡ וֹ  Ḯךּ

(13)  矢印 

ךּ וֹףּ ךּ ḭ ︣

ךּ וֹ  Ḯךּ
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ḭ ṇ ḭ כֿ︣ צּ קּ Ḯ 

ךּ ḭ

וֹ  Ḯךּ

(14)  安全器具のマーキング及び背景照明 

צּ ךּ ︡ ךּ ḭ ḭJIS Z 9101

ךּ ṇ ḭפּ וֹ

Ḯךּ קּ ︣ ḭJIS Z 8210 ISO 7010

ךּ ךּ וֹ  Ḯךּ

(15)  りん光輝度の下限値 

SWGS ךּ ḭ ךּ ḭ附属

書 B ︡ ḭJIS Z 9107קּ 表 2 表 3 ￼ךּ פּ ︣

כֿ צּ  Ḯךּ︡

 (16)  設置場所において必要なりん光輝度の下限値 

ךּףּ ḭ ḭ 50 lx ḭּפ ḭ

25 lx ︣ כֿ צּ Ḯךּ︡ ︣

ḭ 15 ︡ ︡ḭּפ ḭ ︡ וֹ

 Ḯךּ

設置された蓄光式の安全標識、誘導ラインなどのりん光輝度の下限値 

  

10  15 mcd/m 2  

60   2 mcd/m 2  

 

(17)  低い設置場所の蓄光式の誘導ラインの幅 

︣ 100 mm ︣ Ḯ

ךּ ךּףּ ḭ ḭצּ

שּקּ קּ ḭ (1) ︣ ḭ

︡שּאל  Ḯךּ

ḭ10ףּ 60 ︡ וֹ

 Ḯךּ

ṕ 1Ṗ
d

LL
¡

=¡
100

 

↓↓⌐⁸L'Ḳ  (mcd / m 2)  

LḲ שּ  (mcd / m 2)  

    d'Ḳ  (mm)  



11 

 

 設置例 ︣Ḯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ךּ     

︡ ךּ Ḯ 
ךּ טּצּ כֿ פּ

︡ ךּ Ḯ 

ךּ     

טּ

 
 

ḭ ︣

 

 

︡ ךּ Ḯ 
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e) JIS Z 9096 床面に設置する蓄光式の安全標識及び誘導ライン 

כֿ ḭ טּ לּ  

︣ טּ Ḯ 

(1)  適用範囲 

כֿ ḭ פּ ︣ צּ ḭ

ṕ ḭ ḭ Ṗḭ ︣

ṕ ḭ ḮṖלּךּ ךּ ︣ Ḯֿכ

ḭ צּ ︣ ṇ ḭ ḭ

ṇ ṇ ḭ ḭ ḭ ḭ ḭ

ḭ טּ ḭ ḭ

צּ ḭקּ צּאל

קּ שּ קּ ︡ ךּ Ḯ 

(2)  用語の定義 

蓄光式の安全標識ṕsafety sign of phosphorescent type Ṗ ךּ Ḯ 

蓄光式の誘導ラインṕguidance line  of phosphorescent type Ṗ

ṕSWGSṖ ךּףּ אל ḭ

︣ פּ Ḯ 

(3)  JIS Z 9107 の試験内容を強化した項目 

ḭ ḭ  

(4)  試験後に、りん光輝度試験を行うとした試験項目 

ḭ ḭ ḭ ḭ ḭ 

 

(5)  JIS Z 9107 に追加された試験項目 

בֿ ḭ ḭ ḭ  

(6) 「設置場所におけるりん光輝度の測定方法」が示された。 

 

f ) JIS Z 9097 津波避難誘導標識システム 

כֿ ḭ צּ ︡ קּ ṕ ḭ Ṗ  

︣ ︣ ךּ ︡ טּ Ḯ 

︣ ḭ ḭ צּ בֿ אל ךּ

︡ ḭ ︣ ṡ Ṣ צּ

אל Ḯ 

︡ ḭ ︣ ṡ Ṣ צּ  

אל Ḯ 
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(1)  適用範囲 

כֿ ḭ צּ ︡ קּ ḭנּ Ṅּצ ︣ ︣  

ךּ ︣ Ḯ 

(2)  用語の定義 

津波避難誘導標識システムṕtsunami evacuation safety way guidance system Ṗ צּ

︡ קּ וֹ ṕ Ṗ Ṅ ︡ḭ

פּ ︣ כֿ ︣ Ḯ ḭ ḭ

ḭ פּ אל Ḯ 

津波注意標識ṕtsunami warning signs Ṗ צּ ︣ טּ כֿ︣

︣ Ḯ 

津波避難情報標識ṕtsunami evacuation information signs Ṗ ︡

כֿ︣ ︣ Ḯ 

津波避難誘導標識ṕtsunami evacuation guidance signs Ṗ צּ ︡ קּ Ṅ

︣ כֿ ︣ Ḯ ḭ

טּצּ Ḯ 

津波避難場所標識ṕtsunami evacua tion area signs Ṗ כֿ︣ ︣

Ḯ 

津波避難ビル標識ṕtsunami evacuation building signs Ṗ כֿ︣

︣ Ḯ 

海抜ṕabove sea level Ṗ ṕT.P.Ṗ ︡  Ḯאל

津波避難暗闇対策ṕvisible tsunami evacuation signs in the dark space Ṗ

וֹףּ לּ Ḯ 

シームレスデザインṕseamless design Ṗ ︡ḭ

כֿ שּ קּ כֿ ︡ Ḯ 

(3) 津波避難誘導標識の目的及び提供方法 

צּ ︡ קּ וֹ ṕ Ṗ Ṅ ︡ḭ

פּ ︣ צּ טּ Ḯ 

ḭ ḭ ḭ ḭ

ṇ נּ ḭקּ

כֿ שּ ︡ וֹ  Ḯךּ

(4) 津波避難誘導標識システムの構成 

כֿ ךּ 図 1 ︣Ḯ 

ךּ ḭJIS Z 8210 ṕ附属書 B ṖḮ 

ḭ ṇ נּ ︢ ︣ Ḯ 
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1 ◦☻♥ⱶ─  

(5) 津波注意標識 

ḭ Ḯ 

a) ךּ  ḭJIS Z 8210 6.3.9 אל ︣ Ḯ 

b)  ︣ ḭ¬ ḭ º ︣ כֿ צּ

 Ḯךּ︡

c)  ︣ ḭצּ נּ 2 ṇ כֿכֿ¬ 2 m

︣Ḯº ︣ כֿ צּ  Ḯךּ︡

注記 ¬ֿכֿכ 2 m ︣Ḯº ︡  Ḯךּ

(6)  津波避難情報標識 

ḭ ︣ כֿ צּ  Ḯךּ︡

a)   

b)   

c)   

d)  ︣  

e)  ṙֿכ ךּ ḭ ︣ Ḯ 

f ) אל  ḱ  

(7) 津波避難誘導標識 

津波避難誘導標識の種類 

ḭ ףּ ︣ Ḯ 

a)  津波避難場所誘導標識 ּצ ︡ קּ ︣ Ḯ 

b)  津波避難ビル誘導標識 ּצ ︡ קּ ︣ Ḯ 

津波避難場所誘導標識の記載内容 

ךּ ḭJIS Z 8210 6.1.6 אל ︡ḭ

︣ ḭJIS Z 8210 6.4.9 אל ︣ Ḯ 

︣ ḭ
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︣ כֿ צּ  Ḯךּ︡

(8) 津波避難ビル誘導標識の記載内容 

ךּ ḭJIS Z 8210 6.1.7 אל ︡ḭ

︣ ḭJIS Z 8210 6.4.9 אל ︣ Ḯ 

︣ ḭ

︣ כֿ צּ  Ḯךּ︡

(9) 津波避難場所標識の記載内容 

ךּ ḭJIS Z 8210 6.1.6 אל ︣ Ḯ

ḭ ︡ḭ ︣ כֿ צּ  Ḯךּ︡

(10) 津波避難ビル標識の記載内容 

ךּ ḭJIS Z 8210 6.1.7 אל ︣ Ḯ

ḭ ︡ḭ פּ אל

︣ כֿ צּ  Ḯךּ︡

(11)  その他の記載事項など 

距離表示 

אל ︣ ḭ ṇ ḭ ¬mº ךּ כֿ צּ  Ḯךּ︡

振り仮名併記 

︣ ṕ ḭ Ṗ ḭ ︣ כֿ

צּ  Ḯךּ︡

外国語の併記 

ḭנּ ︣ כֿ צּ  Ḯךּ︡

文字書体 

ḭ צּ  Ḯךּ︡

文字の色 

ḭ צּ ︡ḭ ךּ ḭJIS Z 9103 ︣

︡ ךּ כֿ צּ  Ḯךּ︡

その他 

︣ ︡  Ḯךּ

(12)  津波避難暗闇対策 

צּ ︡ ︡ ḭ ḭ ḭ ṇ ṇ

נּ ךּ כֿ צּ  Ḯךּ︡

(13) 津波避難誘導標識システムの設置位置など 

ךּ ḭ ḭ

כֿ צּ  Ḯךּ︡
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(14) 修理、保守及び点検 

ḭ ︡ ︡ḭ פּ טּצּ

כֿ צּ Ḯךּ︡ ḭ שּ︡ ︡ ḭ נּ

כֿ צּ Ḯךּ︡ צּ אל שּ ḭ ︣ כֿ צּ

 Ḯךּ︡

(1 5 ) 津波避難誘導標識システムに用いる方向矢印 

ךּ 次表 ︣Ḯ 

津波避難誘導標識システムに用いる方向矢印の形状及び種類 

(16) 津波避難誘導標識システムに用いる図記号及び方向矢印の色 

ךּ 次表 ︣Ḯ 

津波避難誘導標識システムに用いる図記号及び方向矢印の色の色度座標 

 

 
 

    

 

ṕ Ṗ 
x y x y x y x y 

  0.545  0.454  0.494  0.426  0.444  0.476  0.481  0.518  
2.5 Y 

8/14  

 

  0.201  0.776  0.285  0.441  0.170  0.364  0.026  0.399  

10 G 

4/10  

 

(17) 文字書体 

ךּ ḭ צּ  Ḯךּ︡

(18) 文字の大きさ 

ךּ אלקּ 次表 ︣Ḯ 

津波避難誘導標識システムに用いる標識の視認距離及び文字の大きさ 

   

40 m  160 mm  120 mm  

30 m  120 mm  90 mm  

20 m  80 mm  60 mm  

10 m  40 mm  30 mm  

 

 

   

 

     

ךּ ḭ ḭ ︣ Ḯ 
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(19)  津波避難暗闇対策 

ḭ אל כֿ ךּףּ ︣

כֿ צּ Ḯךּ︡ ךּףּ ḭ ︣ צּ  Ḯךּ

Ṩ ּצ ︡ כֿ צּ  Ḯךּ︡

Ṩ  

Ṩ  

Ṩ ︡ Ḳ ḭ ךּ  

Ṩ ︡  

︣ ḭ אל ︣ כֿ צּ Ḯךּ︡ כֿ

ךּ ḭ צּ ︣ ḭ ︣ כֿ

צּ  Ḯךּ︡

津波避難暗闇対策に用いる材料の仕様 

 

蓄光材料 

蓄光部分が占める面積 

ךּ ḭ ︣ צּ טּ

ḭצּ Ṅ ḭ שּ צּ

קּ כֿ צּ  Ḯךּ︡

蓄光材料の性能及び試験方法 

色 

蓄光材料の昼間の色 

ḭ ︡ ḭ次表קּ ︣ ︡

וֹ  Ḯךּ

蓄光材料の昼間の色の色度座標の範囲 

 

 

    

x y x y x y x y 

 0.310  0.340  0.310  0.480  0.420  0.480  0.340  0.370  

注記 ḭISO 3864 -4 Ḯ 

色の試験 

ḭJIS Z 9101 11.1 ṕ Ṗ JIS Z 9103 6.ṕ Ṗ

 Ḯלּ
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蓄光材料のりん光輝度 

ḭ ︡ ḭ次表קּ ︡

︣ כֿ צּ  Ḯךּ︡

蓄光材料のりん光輝度 

 ḭ720  

I  3 mcd / m 2 10 mcd / m 2  

II  10 mcd / m 2  

ךּ קּ

אל ḭ 18 m 2 וֹףּ ךּףּ ḭ ︣ I

ḭ600 mm ú600 mm ṧ600 mm ú600 mm ṕ ṧ ṖḭII ḭ

300 mm ú300 mm ṧ300 mm ú300 mm ṕ ṧ Ṗּצ Ḯ 

ḭףּ ךּ ḭ ︡ ךּףּ

︣ כֿ צּ  Ḯךּ︡

蓄光材料のりん光輝度試験 

ḭ JIS Z 8703 ︣ 23Ü2 ṹḭ

ṕ50Ü5Ṗ% 48 ︡ ︣ Ḯ 

ḭJIS Z 8902 ︣ ḭךּ ṕ 360Ṍ

480 nm Ṗ400 ͫW/cm2 60 ︡ḭ ḭ20 ḭ60 ḭ120

720  Ḯלּ

注記 ḭ 720 上記表צּ ךּ ḭצּ

20 ḭ60 120 ︣ כֿ צּ  Ḯךּ︡

その他の性能 

ḭ ḭ ךּ ḭJIS Z 9096

︡ ︣ כֿ צּ Ḯךּ︡ ḭ ךּ

ḭJIS Z 9107 5.3.1 ṕ Ṗ כֿ צּ  Ḯךּ︡

点検及び保守 

ḭ ךּ כֿלּ צּ  Ḯךּ︡

ךּףּ ḭךּ ḭ נּ כֿ

צּ  Ḯךּ︡

ḭךּ ךּ ךּ ḭךּ ךּ

ךּ ךּ ḭ1 1 ︣ כֿ צּ  Ḯךּ︡

 

 

 



19 

 

再帰性反射材料 

ךּ ḭJIS Z 9117 ︡  

︣ כֿ צּ  Ḯךּ︡

 

ソーラー電源灯付き標識 

ṇ ṇ קּ ךּ ḭ ḭ ḭ

︡ḭ ︣ ︡ḭ ︢

︣ טּצּ Ḯ 

(20) 設置例 

︡ ḭ ḭ ṇ ṇ ︡

︣Ḯ 

  

a)  山道の歩道に設置した津波避難場所誘導標識、 

蓄光機能（暗所） 

b)  山道の歩道に設置した津波避難場所誘導標識、 

再帰性反射機能（暗所） 

  

  

c)  市街地に設置した津波避難ビル誘導標識及び 

津波避難ビル標識、蓄光機能（暗所） 

d)  市街地に設置した津波避難ビル誘導標識及び 

津波避難ビル標識、再帰性反射機能（暗所） 
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e)  津波避難ビル標識、手すり及び階段に設置、 

蓄光機能（暗所） 

f)  階段のステップ及び手すりに設置、蓄光機能 

（暗所） 

  

g)  ソーラー電源灯付き標識（明所） h)  ソーラー電源灯付き標識（暗所） 

津波避難暗闇対策を施した津波避難誘導標識システムの設置例 

(21) 津波避難誘導標識システムに関する留意事項 

一般的要求事項 

︣ ḭ ︣ כֿ צּ  Ḯךּ︡

a)  ︣ Ḯ 

b)  Ḯ 

c)  ︢ אל ︣ Ḯ 

d) צּ  ךּ לּ ︣ Ḯ 

e) צּ  שּ נּ קּ לּ ︣ Ḯ ḭ ︣ Ḯ 

ḭ ṇ ךּ ךּ צּ כḮֿךּ︡

︡ ךּ ךּ צּ לּ שּ בֿ

ךּ טּ Ḯ 

f) צּ  ḭ צּ שּ︡ ︣ ךּףּ ḭ

צּ ḱ קּ שּ טּצּ Ḯ ḭ

︣ Ḯ 
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設置間隔 

טּ Ḯ ḭ

ḭ פּ ︣ ṕ

ḭ ḭ ḭ Ṗ

כֿ שּ ︡ וֹ  Ḯךּ

ḭ ︣ ︣

ךּ ︡ וֹ  Ḯךּ

ḭ צּ שּ צּ כֿ צּ אל כֿ פּ

︣ טּצּ Ḯ 

耐久性及び適合性 

ḭ אל כֿ ךּףּ ︣ כֿ צּ

Ḯךּ︡ ḭ ︣ צּ  Ḯךּ

Ṩ  

Ṩ  

Ṩ  

Ṩ ︣  

Ṩ  

Ṩ ︡ קּ ︣ ︣  

Ṩ ּק ︣  

Ṩ  

Ṩ  

Ṩ  

︣ ḭ אל ︣ כֿ צּ Ḯךּ︡ כֿ

ךּ ḭ צּ ︣ ḭ ︣ כֿ

צּ  Ḯךּ︡

 

蓄光関係 ISO  

a) ISO 16069  Graphical symbols Ṉ Safety signs Ṉ Safety way guidance systems 

(SWGSṖṙ JIS =  JIS Z 9095 Ṛ現在、改訂審議中 

b) ISO 17398  Safety colours and safety signs ṈClassification  performance and 

durability of safety signs ṙ JIS =  JIS Z 9107Ṛ 

c) ISO 3684 -1  Graphical symbols Ṉ Safety colours and safety signs Ṉ Part 1: 

Design principles for safety signs and safety markings ṙ JIS =  JIS Z 9101Ṛ 

d)  ISO 3864 -4  Graphical symbols Ṉ Safety colours and safety signs Ṉ Part 4: 

Colorimetric and photometric properties of safety sign materials  

ṙ JIS =  JIS Z 9103Ṛ 



22 

 

e）ISO 20712 -1  Water safety signs and beach safety flagsṈ Part 1: Specifications 

for water safety signs used in workplaces and public areas  

  ṕ3 Ṗּצ אל ךּ Ḯ 

f）ISO 20712 -3  Water safety signs and beach safety flagsṈ Part 3: Guidance for use  

צּ  אל ךּ Ḯ 

 

経過時間による見え方及びりん光輝度の推移 

נּ 下記表 ︣Ḯ 

表－励起停止後 12 時間後、3 mcd ／m 2 相当品の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1  

:  

54mcd/m 2 

4  

:  

13mcd/m 2 

8  

: 

5mcd/m 2 

12  

: 

3mcd/m 2 

 

 表－励起停止後 12 時間後、10 mcd ／m 2 相当品の場合 

 

 

 

 

 

 

 

  

1  

: 

129mcd/m 2 

4  

:  

26mcd/m 2 

8  

: 

11mcd/m 2 

12  

: 

10mcd/m 2 
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試験機関 

蓄光性能に関する第三者試験機関を下記に示す。 

・一般財団法人 日本塗料検査協会 

 : ṕ Ṗ 636 -3 : 0466 -27 -1121    

    ṕ Ṗ 2-3 : 072 -831 -1021  

 URL: http://www.jpia.or.jp/  

・一般財団法人 ニッセンケン品質評価センター 

: : :   4-2-8  : 03 -5875-6055 

     : 1-5-10             : 06-6957-1101 

URL: http://nissenken.or.jp/  

 

設置例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( )                   ( ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ( )                  ( ) 
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